
Druckfilteranlagen 
zur Eisen- und Manganreduktion 

oder zur pH-Wertanhebung

Mit unseren Druckfiltern zur Eisen- und Manganreduktion oder pH-
Wertanhebung gehören Probleme im Bereich der Wasserinstallation 

wie Korrosion an Leitungen, Behältern und Armaturen, Verstopfungen 
oder Lochfraß der Vergangenheit an.

krusta® ist eine seit 1971 eingetragene Marke der KRUMME Unternehmensgruppe
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SCHUTZ VOR VERUNREINIGUNG DURCH EISENHALTIGES WASSER

Krusta Wasserfilteranlagen sorgen für Sauberkeit, die sichtbar ist. 
Und für das Ende von braunen Flecken auf der Badkeramik und 
vom lästigen Gelbschleier bei gerade frisch gewaschenen Textilien.

Verstopfte Leitungen durch Eisen- und 
Manganablagerungen gehören der Vergangenheit an.

Reinheit
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GEFILTERTES WASSER SCHMECKT EINFACH BESSER

Geschmack

Brunnenwasser ohne Eisen und Mangan schmeckt einfach besser. So wird der frisch 
zubereitete Tee wieder zum Hochgenuss. Gutes Wasser sorgt bei Mensch und Tier für 
mehr Flüssigkeitsaufnahme und damit für mehr Wohlfbefinden.

Für jedes Problem die richtige Filteranlage:

Eisen im Wasser:     krusta® BIRM-Filteranlage
Eisen und/oder Mangan im Wasser:  krusta® Pyrolox-Filteranlage
niedriger pH-Wert:    krusta® Carbonat-Filteranlage

Die Auswahl der benötigten Anlage erfolgt auf Basis der Rohwasserqualität und der örtlichen Gegebenheiten.
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BIRM 1054 BIRM 1354 BIRM 1465 BIRM 1665

DURCHFLUSSLEISTUNG 0,7 cbm/h 1,0 cbm/h 1,4 cbm/h 1,8 cbm/h

TANKGRÖSSE 10x54 13x54 14x65 16x65

FILTERDURCHMESSER 257 mm 334 mm 369 mm 406 mm

BETRIEBSDRUCK (MIN/MAX) 2,5 / 6,0 bar 2,5 / 6,0 bar 2,5 / 6,0 bar 2,5 / 6,0 bar

BETRIEBSTEMPERATUR MAX 30° C 30° C 30° C 30° C

STEUERVENTIL Clack WS 1Cl Clack WS 1Cl Clack WS 1Cl Clack WS 1Cl

ROHRANSCHLÜSSE 1“ 1“ 1“ 1“

RÜCKSPÜLVOLUMENSTROM 1,5 cbm/h 2,1 cbm/h 2,5 cbm/h 3,1 cbm/h

RÜCKSPÜLWASSERMENGE 0,43 cbm 0.53 cbm 0,63 cbm 0,78 cbm

FILTERFÜLLUNG

STÜTZSCHICHT 3 Liter 6 Liter 8 Liter 10 Liter

BIRM REGULAR 30 Liter 68 Liter 90 Liter 110 Liter

PLATZBEDARF (BXTXH) 400 x 400 x 1900 400 x 400 x 1900 450 x 450 x 1950 550 x 550 x 1950

KRUSTA® BIRM-FILTERANLAGEN
ENTEISENUNG

HINWEIS: 
Die angegebenen Volumenströme zur Rückspülung sind mindestens einzuhalten. Geringere Volumenströme führen 
zu Fehlfunktionen bis hin zum Totalausfall der Anlage. 
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PYRO 1054 PYRO 1354 PYRO 1465 PYRO 1665

DURCHFLUSSLEISTUNG 0,7 cbm/h 1,0 cbm/h 1,4 cbm/h 1,8 cbm/h

TANKGRÖSSE 10x54 13x54 14x65 16x65

FILTERDURCHMESSER 257 mm 334 mm 369 mm 406 mm

BETRIEBSDRUCK (MIN/MAX) 2,5 / 6,0 bar 2,5 / 6,0 bar 2,5 / 6,0 bar 2,5 / 6,0 bar

BETRIEBSTEMPERATUR MAX 30° C 30° C 30° C 30° C

STEUERVENTIL Clack WS 1Cl Clack WS 1Cl Clack WS 1Cl Clack WS 1Cl

ROHRANSCHLÜSSE 1“ 1“ 1“ 1“

RÜCKSPÜLVOLUMENSTROM 1,5 cbm/h 2,1 cbm/h 2,5 cbm/h 3,1 cbm/h

RÜCKSPÜLWASSERMENGE 0,43 cbm 0.53 cbm 0,63 cbm 0,78 cbm

FILTERFÜLLUNG

STÜTZSCHICHT 3 Liter 6 Liter 8 Liter 10 Liter

BIRM REGULAR 30 Liter 68 Liter 90 Liter 110 Liter

PLATZBEDARF (BXTXH) 400 x 400 x 1900 400 x 400 x 1900 450 x 450 x 1950 550 x 550 x 1950

KRUSTA® PYROLOX-FILTERANLAGEN
ENTEISENUNG / ENTMANGANUNG

HINWEIS: 
Die angegebenen Volumenströme zur Rückspülung sind mindestens einzuhalten. Geringere Volumenströme führen 
zu Fehlfunktionen bis hin zum Totalausfall der Anlage. 
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CF 1054 CF 1354 CF 1465 CF 1665

DURCHFLUSSLEISTUNG 0,7 cbm/h 1,0 cbm/h 1,4 cbm/h 1,8 cbm/h

TANKGRÖSSE 10x54 13x54 14x65 16x65

FILTERDURCHMESSER 257 mm 334 mm 369 mm 406 mm

BETRIEBSDRUCK (MIN/MAX) 2,5 / 6,0 bar 2,5 / 6,0 bar 2,5 / 6,0 bar 2,5 / 6,0 bar

BETRIEBSTEMPERATUR MAX 30° C 30° C 30° C 30° C

STEUERVENTIL Clack WS 1Cl Clack WS 1Cl Clack WS 1Cl Clack WS 1Cl

ROHRANSCHLÜSSE 1“ 1“ 1“ 1“

RÜCKSPÜLVOLUMENSTROM 1,8 cbm/h 3,0 cbm/h 3,5 cbm/h 4,0 cbm/h

RÜCKSPÜLWASSERMENGE 0,45 cbm 0.74 cbm 0,90 cbm 1,1 cbm

FILTERFÜLLUNG

STÜTZSCHICHT 3 Liter 6 Liter 8 Liter 10 Liter

BIRM REGULAR 40 Liter 68 Liter 90 Liter 117 Liter

PLATZBEDARF (BXTXH) 400 x 400 x 1900 400 x 400 x 1900 500 x 500 x 2100 550 x 550 x 2100

KRUSTA® CARBONAT-FILTERANLAGEN
PH-WERT-ANHEBUNG

HINWEIS: 
Die angegebenen Volumenströme zur Rückspülung sind mindestens einzuhalten. Geringere Volumenströme führen 
zu Fehlfunktionen bis hin zum Totalausfall der Anlage. 
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EINBAUSCHEMA

RohwassereingangReinwasser

CLOCK NEXTREGEN
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MONTAGE

DIE INSTALLATION IST DURCH DEN MINIMALEN MONTAGEAUFWAND SCHNELL UND GÜNSTIG.
Die Filteranlagen werden mittels Montageset, bestehend aus einer absperrbaren Bypassarmatur und zwei 
flexiblen Anschlussschläuchen in die bestehende Rohrleitung eingebaut. Im Normalfall wird die Anlage in 
Fließrichtung hinter den Druckkessel montiert. Eine Montage vor dem Druckkessel ist aber auch möglich.
Das Rückspülwasser wird über einen 1/2“ Schlauch von der Anlage zum Abfluss geführt. 

ELEKTRONISCHER STEUERKOPF

FLEXIBLER ANSCHLUSSSCHLAUCH

BYPASSARMATUR
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krusta® ist eine seit 1971 eingetragene Marke der KRUMME Unternehmensgruppe
Krusta Wasserfilterbau GmbH 48703 Stadtlohn      Tel.: +49(0)2563 9320-20 wasserfilter@krusta.de         Jetzt auch auf facebook
Inh. Michael Krumme  Verwaltung: Südstr. 16      Fax: +49(0)2563 9320-40 www.krusta-wasserfilter.de        www.facebook.com/krusta.wasserfilter
       Nils Krumme  Produktion: Borsigstr. 37

WasserfilterTechologie
vom Spezialisten

Seit mehr als 50 Jahren bieten wir 
unseren Kunden Filteranlagen zur Auf-
bereitung von Brunnenwasser zu Trink-, 
Tränke- und Brauchwasser.
In unserem Produktionsbetrieb in 
Stadtlohn fertigen wir auf Ihre individu-
ellen Bedürfnisse und auf die Wasser-
qualität Ihres Brunnenwassers abge-
stimmte Filtersysteme.

Zu unserem Produktsortiment gehören:
- Enteisenungsanlagen
- Entmanganungsanlagen
- Enthärtungs- / Entkalkungsanlagen
- Systeme zur Entnitratisierung
- Pumpen für verschiedenste 
  Anwendungen (Unterwasser-, 
  Kolben-, Kreisel-, Schmutzwasser
  pumpen usw.)
- Druckbehälter mit Volumen von 
  150 bis 5.000 Liter
- Zubehör


